Kraftreiniger GRILL- UND BACKOFENREINIGER

Exﬂj@ﬁ

Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Flasche & 1 Liter 00230
Produkteigenschaften

o Effiziente Spontanlsekraft fir schnellste Wirksamkeit

konform Vega‘ !:

ohne tierische
Inhaltsstoffe

o Extremes Leistungsspekirum gegeniber eingebrannten Brat-, Back- und Grillrickstéinden

Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung

e |eicht zu verarbeiten dank Ergonomieformel
HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsbereich

Zur schnellen und zuverldssigen Intensivreinigung stark und extrem verschmutzter Gerdte und Arbeitsutensilien in Kichen und Lebensmittel verarbeitenden Bereichen:
* Konvektomaten und Kombidampfer ¢ Grillgergte und Backsfen * Herde und Dunstabzugshauben ¢ Kippbratpfannen und Fritteusen

Anwendungsanleitung

Unter Einsatz des Sprihaufsatzes (mit Lanzenverlangerung) gebrauchsfertiges Produkt auf die zu reinigende Oberfléche aufsprihen. Je nach Verschmutzung
zwischen 10 und 30 Minuten einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung Gerét auf maximal 50°C erwérmen (bei Konvektomaten ohne Dampf). Mit
Trinkwasser nacharbeiten.

Anwendungshinweise

o AnschliePend mit klarem Wasser nachwaschen.
e Die Funkfionalitst des Spruhkopfes ist bei sachgerechter Anwendung bis zu 5.000 Hiben gewdshrleistet {1 Hub = max. 2,5 ml).

Technische Informationen

Produkifarbe: Hellgelb Dichte: 1,13 g/ml pH concl 0 I 2 I 4 I 6 I 8 I-|o| 12.
GISCODE: --

Kennzeichnung

Gefahr
Kann gegeniber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Schadlich fur
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte

0] Weitere Informationen zum Produkt und Zubehor
: finden Sie auf unserer Website:

B hitps://www.dr-schnell.com/attila-exira-stark

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und
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