
Reiniger REINIGER FÜR KONVEKTOMATEN UND KOMBIDÄMPFER

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 10 Liter 36105

Produkteigenschaften

 Löst selbsttätig Fett, Eiweiß und Angebranntes
 Leistungsplus durch spezielle Softschaumformulierung
 Lässt sich rückstandsfrei entfernen
 Besonders umweltschonend da chlor- und phosphatfrei
 HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsbereich

Spezialreiniger für Konvektomaten und Kombidämpfer mit automatischen Dosiersystemen.

Anwendungsanleitung

Automatische Dosierung aus Kanister: CONVECTOR nach Empfehlung des Herstellers an das automatische Dosiersystem des Konvektomaten/Kombidämpfers 
anschließen (üblicherweise ist der Dosierschlauch mit einem roten Schraubverschluss gekennzeichnet). Automatische Dosierung aus Reinigertank: CONVECTOR in 
den dafür vorgesehenen Reinigertank des Konvektomaten/Kombidämpfers einfüllen (Reinigertank ist üblicherweise rot gekennzeichnet), nach ordnungsgemäßem 
Anschließen erfolgt die Dosierung automatisch. Als Klarspüler für den automatischen Klarspülgang empfehlen wir den DR.SCHNELL Universalklarspüler MAFOR 
EVO S.

Anwendungshinweise

 Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.

Technische Informationen

Enthält Farbstoffe: Ja Dichte: 1,13 g/ml 
GISCODE: --

pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

Gefahr 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung). 
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH. 
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  250430

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör 
finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/convector

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA ∙ Taunusstraße 19 ∙ 80807 München 
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 ∙ info@dr-schnell.com ∙ www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG ∙ Wülflingerstrasse 271 ∙ CH-8408 Winterthur 
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 ∙ info@dr-schnell.ch ∙ www.dr-schnell.ch
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