
Alkalischer Schaumreiniger CHLORHALTIGE OBERFLÄCHENREINIGER

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Kanister à 22 kg 36217

Produkteigenschaften

 Bleichende Reinigung
 Gute Haftwirkung, dadurch intensive Reinigung
 Gut abspülbar

Anwendungsbereich

Zur Reinigung aller alkali-, bleich- und chlorbeständigen Oberflächen von Maschinen, Geräten, Anlagen, Wand- und Bodenflächen in Lebensmittel 
verarbeitenden Betrieben.

Anwendungsanleitung

DSC FORTE FOAM SD-Lösung flächendeckend auftragen (Versprühen, Verschäumen). Konzentration: 1 
% bis 2 %, Einwirkzeit: mind: 15 Min., max. 120 Min.

Materialverträglichkeit 
DSC FORTE Foam SD ist unter den angegebenen Einsatzbedingungen  
geeignet für: Edelstahl, PE, PP, alkali-, bleich- und chlorbeständige  
Oberflächen

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM SD

Konzentration (%) Leitwert (mS/cm)

0,1 0,38

0,4 1,27

0,5 1,55

0,7 2,14

1 2,96

2 5,62

3 8,15

5 13,08

Spezifische Leitfähigkeit: 25°, 0°d Temperaturkoeffizient: α = 2,23 %/°K

Anwendungshinweise

 Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
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Alkalischer Schaumreiniger CHLORHALTIGE OBERFLÄCHENREINIGER

 Anwendungslösung für den sofortigen Gebrauch.
 Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.
 Nicht mit säurehaltigen Produkten verwenden.
 Enthält Chlorabspalter: Haltbarkeit ist begrenzt.

Umgangshinweise

 Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
 Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
 Lagerung: nur im Originalgebinde
 Behälter stets geschlossen halten

Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb Dichte: 1,15 g/ml 
GISCODE: --

pH conc 0 2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung

 

Gefahr 
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für 
Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung). 
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH. 
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und 
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. DE  250515

Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör 
finden Sie auf unserer Website:

https://www.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-sd
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