Sanitdrreiniger und Kalkléser SANITARREINIGER

Milizid

=COOL BREEZE MIIIZIII

COOL BREEZE
Verkaufseinheiten Art.-Nr. . -
Flasche & 1 Liter (Karton 12x1 Liter) 00394
Kanister & 10 Liter 30097
Fass & 200 kg 30098 :
Cararer @ 1060 '@ 30093 e
Produkteigenschaften

e Enifernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein,
Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Kérpercreme-, Kosmetikriicksténde)

b &
e Grund- und Unterhaltsreiniger fur Sanitér- und Schwimmbadbereich L (> L (—3

o RK-gelistet fir keramische Belcége 50% RECYCLED 50% RECYCLED

o Geprift und geeignet fur Epoxidharzfugen
Vegag:

o Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
o Anwendung auf intakien Armaturen geeignet

ohne tierische
Inhaltsstoffe

e Deodorierende Reinigung

® Wirksam ohne Mechanik

o Glanzt ohne Nachledern

e Schont Chrom, Kunststoffoberfléchen, saurefeste Fliesen, Emaille, gemaf DIN I1SO 2722 unter
normalen Anwendungsbedingungen

e Finfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen 11-Schréag-Spritzdusenflasche
o Reduzierte CO2-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil

Anwendungsbereich

Fur die wirksame Reinigung aller sdurebesténdigen Materialien in Sanitérréumen und Nasszellen.

Anwendungsanleitung

Reinigung von WC-Keramik: Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen. unter dem Rand fi/ 2 ° \
der WC-Keramik ausbringen, mit Toileftenbirste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spiilung 7i Hﬂ #lh
betatigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wénde, Béden: Vor Ausbringung von grundsétzlich

vorwdassern. Produkilésung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfléche verteilen und

grundsdtzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspilen. '.q%
10ml/4l

Anwendungshinweise

o Nur auf sdurebestéindigen Materialien anwenden.

e Fugen vorwdssern.

e Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

o Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Fléchen.

e Sprihnebel nicht einatmen.

o Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspilen.

o Mit Handsprihflasche und Druckspriher anwendbar.

e Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brausekspfen geeignet.

o Nicht anwenden auf beschadigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflachen /-Armaturen.
e Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.
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Mi’ilid Sanitarreiniger und Kalkléser SANITARREINIGER

=COOL BREEZE

Umgangshinweise

o Materialvertréglichkeit vor Anwendung an unauffélliger Stelle testen
e lagerung: nurim Originalgebinde

o lagerung: kihl, trocken und gut beluftet

e lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produkifarbe: rot Dichte: 1,07 g/ml pH conc . 2 I 4 I 6 I 8 IIOI ]2| -|4|
Enthalt Duftstoffe: Ja GIS-CODE: GS35
Enthalt Farbstoffe: Ja

Kennzeichnung

Achtung

Verursacht Hautreizungen Verursacht schwere Augenreizung

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung). E E Weitere Informationen zum Produkt und Zubehar
Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH. H finden Sie auf unserer Website:

-
Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, 'l-':}
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte 0
dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und E hitps://www.dr-schnell.com/milizid-cool-breeze
daraus entstehende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden DE 251008
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