PEROTEX

PEROTEX

Verkaufseinheiten Art.-Nr.
Kanister a 30 kg 36028
Produkteigenschaften

e Enffernt optimal Tee- und Kaffeericksteinde

(™=

konform

e Fir einwandfreie Spilergebnisse

Vegag:

ohne tierische
Inhaltsstoffe

e Besonders umweltschonend da chlor- und phosphaffrei
o Optimale Spulergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspilmitteln
HACCP-Bescheinigung vorhanden

Anwendungsbereich

Akiivsauerstoffhaltiger Reinigungsverstéirker fur gewerbliche Geschirrspilmaschinen. Einsatz in
Kombination mit automatisch dosierten DR.SCHNELL Flussig- und Pulverreinigern. Zur Entfernung von
besonders hartinackigen Kaffee- und Teeriickstanden.

Anwendungsanleitung

Die optimale Dosierung erfolgt durch das automatische DR.SCHNELL Dosiersystem. Einsatzkonzentration in Abhéngigkeit der Spilbedingungen.

Anwendungshinweise

o Uber- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
e Verwendung nur tber DR.SCHNELL-Dosiersysteme.

Technische Informationen

Produkifarbe: Farblos Dichte: ],]5 g/m\ pH conc I 0 I 2 . 6 I 8 I 'IoI 12 I ]4|
GISCODE: --

Kennzeichnung

Gefahr
Kann gegeniber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenschaden. Schadlich fur
Wasserorganismen, mif langfristiger Wirkung.

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind giltig fir die Rechtsréume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und

daraus entstehende Schaden kann keine Haftung tbernommen werden DE 250430
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