Flissiges Bunt- und Feinwaschmittel mit DRS AUTOMATISCHE

Geruchsneutralisator DOSIERUNG

40

Verkaufseinheiten Art.-Nr.

Flasche & 3 Liter DRS00668

Kanister & 20 kg 60053

Fass & 200 kg 60064

Drumtainer & 200 kg 60073 —
Produkteigenschaften

¢ Hervorragende Faser- und Materialschonung durch ausgewdhlte Wirkstoffe

® Beseitigt unangenehme Geriiche auf Textilien V‘o(

e |eistungsstarke Formulierung durch hochwertige Tenside :"mull:lllzswmln o:ge ﬁ.erische

e frei von Bleichmitteln Inhaltsstoffe

e Frei von optischen Aufhellern

Anwendungsbereich

Spezialwaschmittel zur schonenden Aufbereitung temperaturempfindlicher Textilien, in Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen
Waschsystemen. Zur chemothermischen Weéischedesinfektion bei 40°C in Kombination mit PRIMA OXY. Nicht geeignet fir Wolle und Seide.
Anwendungsanleitung

Zur manuellen und automatischen Dosierung und fiir alle gewerblichen Waschsysteme. Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch
unsere Servicetechniker vorgenommen.

Dosiertabelle manuell (Verschmutzungsgrad) Dosierung pro kg Trockenwésche
leicht Verschmutzt 10 ml
normal Verschmutzt 15 ml
stark Verschmutzt 20 ml

Dosiertabelle

Chemo-thermische Wéschedesinfektion

Wirksamkeit Konzentration Einwirkzeit Temperatur Flottenverhéltnis Anmerkung

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid 4,0 ml/I PRIMA 40 20 min 40 °C 1:4 VAH
7.0 ml/I PRIMA OXY

Anwendungshinweise

o Pflegehinweise der Textilhersteller beachten.

e Optimal abgestimmt fir die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.
o VAH-gelistet in Kombination mit PRIMA OXY bei 40°C.

e Anwendung in der Vor- und Hauptwésche.

e Nicht geeignet fir Wolle und Seide.

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA - Taunusstrale 19 - 80807 Miinchen

Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 - info@dr-schnell.com + www.dr-schnell.com =l

CH - DR.SCHNELL AG - Wilflingerstrasse 271 - CH-8408 Winterthur 7
[ ] Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 - info@dr-schnell.ch - www.dr-schnell.ch




‘PRIMA Flissiges Bunt- und Feinwaschmittel mit DRS AUTOMATISCHE

Geruchsneutralisator DOSIERUNG

Umgangshinweise

e lagerung: nur im Originalgebinde
e lagerung: kihl, trocken und gut beliftet
e lagerung: 5°C bis 35°C

Technische Informationen

Produkifarbe: Violett Dichte: 1,06 g/ml pH conc I 0 I 2 I 4 I 6 . lol ]2| -|4|
Enthalt Duftstoffe: Ja GISCODE: --

Enthalt Farbstoffe: Ja

Kennzeichnung

Achtung
Verursacht schwere Augenreizung.
Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt nur fir berufsmaBige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind gltig fir die Rechtsraume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblatter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,

eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte

dem Sicherheitsdatenblatt. Fir die nicht sachgeméBe oder nicht fachgerechte Anwendung und

daraus entstehende Schaden kann keine Haftung ilbernommen werden. DE 250416
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